
Условия	использования	ручного	помпа-крана	
	
	

При	взятии	в	аренду	данного	оборудования	убедитесь,	что	у	вас		в	комплекте	
ПОМПА-КРАН	и		БОЧКИ	(кег)	С	ПИВОМ/КВАСОМ	

	
!!!	Если	вы	никогда	раньше	не	имели	дела	с	таким	оборудованием,	наш	продавец	вам	поможет.	
Попробуйте	подсоединить	кран	к	бочке	в	магазине,	что	бы	в	последствии	не	было	лишних	проблем	или	
вопросов.	
	
!!	-	Чтобы	пиво	не	пенилось	при	розливе,	кег	неоходимо	предварительно	охладить		примерно	до	6-8	
градусов.	Пиво	в	кеге,	полученное	от	нас,	имеет	достаточное	
охлаждение,	которое	сохранит	в	ближайшие	5-6	часов.		

	
Правила	соединения:	

ü Перед	началом	использования	проверьте,	закрыт	ли	
пивной	кран,	отвечающий	за	подачу	пива:	ручка	крана	
должна	находиться	в	прямом	положении.	

ü помпа-кран	и	бочки	имеют	соединительный	элемент	–	
МИКРОМАТИК.	Вставьте	его	в	пазы	соединения	на	
бочке	,	поверните,	и	нажмите	ручку	легким	
движением	вниз.	Микроматик	защелкнулся	-	ваша	
бочка	подсоединена	к	крану.	Микроматик	должен	
встать	ровно,	обеспечив	герметичность	
соединения.	

!!!		микроматик	на	помпа-кране	подходит	
ТОЛЬКО	для	бочек	RaasikuÕlletehas!	

	
	
	
	
	
Правила	налива:	

ü Кег	уже	находится	под	сильным	давлением,	поэтому	вначале	не	нужно	качать	насос.	Пиво	
будет	идти	достаточным	самотёком.	В	противном	случае,	излишняя	работа	насосом	только	
усилит	пенообразование!	

ü Когда	давление	в	кеге	подиссякнет,	подкачивайте	пиво		медленными,	равномерными	
движениями	поршня.		

!!!		 слишком	быстрые	и	частые	движения	насосом	приведут	к	усиленному	пенообразованию,		
Всегда	заканчивайте	движение	поршня	в	крайней	нижней	точке.	Нельзя	его	останавливать	на	
середине	пути:	это	не	снизит	скорость	налива,	а	только	приведет	к	пенообразованию.	
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