
Käsipumba	kasutustingimused	
	
	

Selle	varustuse	rentimisel	veenduge,		
et	teil	oleks	PUMPKRAAN	ja	TÜNNID	(kegad)	ÕLLE	/	KALJAGA	

	
	
	
!!!	Kui	te	pole	varem	selliste	seadmetega	tegelenud,	aitab	teid	meie	müügiesindaja.	Proovige	kraan	
tünniga	ühendada	poes,	et	hiljem	ei	tekiks	tarbetuid	probleeme	ega	küsimusi.		
	
!!	-	Vältimaks	õlle	vahustamist	villimisel,	tuleb	tünn	eelnevalt	jahutada	umbes	6–8	kraadini.	Meilt	saadud	
tünnis	oleval	õllel	on	piisavalt	jahutust,	mis	säilib	järgmise	5-6	tunni	jooksul.		
	
	
Ühenduseeskirjad:		
	
•	Enne	kasutamist	vaadake,	et	õlle	väljastamise	eest	vastutav	õllekraan	
oleks	suletud:	kraani	käepide	peaks	olema	sirges	asendis.		
	
•	pump-kraanil	ja	tünnidel	on	ühenduselement	-	MICROMATIC.		
Sisestage	see	tünni	ühenduse	soonde,	keerake	ja	vajutage	käepidet	
kergelt	allapoole	liikudes.	Micromatic	on	klõpsanud	-	teie	tünn	on	
ühendatud	kraaniga.	Micromatic	peaks	sirgelt	püsti	seisma,	tagades	
ühenduse	tiheduse.		
	
!!!	kraanipumba	micromatic	sobib	AINULT	RaasikuÕlletehase	
tünnidesse!		
	
	
	
	
	
	
	
	
Täitmise	reeglid:	
	
	•	Vaat	on	juba	tugeva	surve	all,	mistõttu	pole	vaja	pumpa	kõigepealt	pumbata.	Õlu	voolab	piisavalt	
hästi.	Vastasel	juhul	suurendab	liigne	pumpamine	ainult	vahutamist!		
•	Kui	rõhk	tünnis	kuivab,	pumbake	õlu	aeglaste,	ühtlaste	kolvikäikudega.		
	
!!!	liiga	kiire	ja	pumba	sagedane	liigutamine	suurendab	vahtu.	Lõpeta	kolvi	liikumine	alati	kõige	
madalamas	punktis.	Te	ei	saa	seda	keset	teed	peatada:	see	ei	vähenda	täitmise	kiirust,	vaid	viib	ainult	
vahu	moodustumiseni.		
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