
Kaasaskantavate	jahutite	kasutamise	juhend.	
	

1. Selle	seadme	rentimisel	veenduge,		
et	komplektis	on	jahuti,	tünnid	(kegad,	ankrud)	ÕLLE	/	KALJAGA!	

	
	
	

‼	Jahuti	ja	tünnide	ühendavatel	voolikutel	on	olemas	ühenduselement	-	
MICROMATIC.		
Sisestage	see	tünni	ühenduse	soonde,	keerake	ja	vajutage	käepidet	kergelt	allapoole	
liikudes.	Mikromatic	on	klõpsanud	-	teie	tünn	on	jahutiga	ühendatud.		

	
‼	Kui	te	pole	kunagi	varem	selliste	seadmetega	tegelenud,	proovige	seda	teha	poes,	
meie	müügiesindaja	aitab	teid,	et	hiljem	ei	tekiks	tarbetuid	probleeme	ega	küsimusi.		
	
‼	Igal	jahutil	on	jahuti	võimsuse	reguleerimine.	Tavaliselt	on	see	õigesti	seadistatud.	AGA	
veenduge	selles!	Reguleerija	peaks	olema	keskmises	asendis!		
	
	

2. Vedamine.	
	
	Jahutid	tuleb	transportida	AINULT	vertikaalselt!		
Kui	seadet	transporditi	horisontaalselt,	siis	enne	võrku	ühendamist	peab	see	olema	vähemalt	1	tund	
püstiasendis.	Vastasel	juhul	võiks	seade	rikkustada.		
	
	

3. Villimine.	
Enne	villimist		
-	Ühendage	jahuti	vooluvõrku	ja	vajutage	seadme	toitenuppu	-	see	asub	tagaküljel		
-	Ühendage	tünn	mikromatic	abil	jahutiga	
-	Avage	kraan	ja	oodake	õlle	voolamist,	nii	et	õlu	juhitakse	jahutussüsteemi	
-	Laske	seadmel	töötada	15–20	minutit,	pärast	seda	on	seade	kasutusvalmis.		
	
TÄHTIS:	kraanidel	on	õlle	valamise	voolu	reguleerimine.	Selle	abiga	saate	
reguleerida	õlle	täitmise	kiirust,	samuti	vahtu.	Mida	kiiremini	valate,	seda	rohkem	
vahtu!		
Soovitav	on	seada	vool	minimaalsele	tasemele.		
	
	
	
Pidage	meeles,	et	kui	seade	on	rohkem	kui	tund	aega	tühikäigul,	seisavad	esimesed	50-150	ml	toodet	
voolikutes,	mis	ei	pruugi	olla	jahutatud	ja	millel	on	liiga	palju	vahtu	(gaase).	Seetõttu	soovitame	esimesed	
50-150	ml	toodet	tühjendada,	kui	seadet	pikka	aega	ei	kasutata.		
Pidage	meeles,	et	meie	seadmete	läbilaskevõime	on	umbes	10-15	liitrit	tunnis.	Kui	valatakse	rohkem	õlut,	
ei	saa	jahuti	õigesti	hakkama	ja	tekib	vaht.		
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